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Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij 
REINÆRDT DEUREN BV en Peutz.
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Samenvatting van Onderzoek
Uitgifte: 2022

Prestaties van:

REINOSOUND enkele Rw,p 32dB deur

Voorwaarden
a. Deurgewicht ca. 36 kg/m²
b. Stomp
c. Onderzijde voorzien van geluidswerende dorpel
d. Houten of gevuld stalen kozijn voorzien van kozijndichting
e. Aansluiting kozijn/wand kitten
f. Er is sprake van een vlakke vloer
g. Metingen uitgevoerd conform NEN EN ISO 10140-2 en NEN EN ISO 10140-4
h. Gebruikte meetopstelling en instrumenten conform NEN EN ISO 10140-5
i. Hang- en sluitwerk geschikt voor deurgewicht

Producttype Reinosound Rw,p 32dB, enkel 55 mm
Geclassificeerd: Volgens norm:
Rw,p 32 dB Geluidsklasse 1 NEN EN ISO 717-1:2013

Onderzoek uitgevoerd volgens:
NEN EN ISO 10140-2:2010

Details en resultaten vastgelegd in testrapport(en):
Peutz A 3571-3-RA-002, Peutz
Meetcurve in Bijlage 1
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Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij 
REINÆRDT DEUREN BV en Peutz.
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Bijlage 1


